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COMPRESORES

La función de los compresores es succionar el 
gas refrigerante que proviene de los evaporadores  
para lograr una presión de succión deseada



COMPRESORES

Comprimen el gas aumentando su 
presion y temperatura 

CONDENSADORES



COMPRESORES

CONDENSADORES

El condensador se encarga de cambiar el 
estado fisco del gas a liquido así como 
transferir el calor al medio ambiente



COMPRESORES

CONDENSADORES

El recibidor contiene  
liquido refrigerante 



El refrigerante en estado liquido se 
distribuye a las válvulas 
solenoides (donde existan)

COMPRESORES



Y después pasan por las 
válvulas de expansión

COMPRESORES



Valvula de expansion

COMPRESORES
Bulbo sensor

Antes  de entrar al evaporador la valvula
reduce la presión del liquido refrigerante y 
‘sprea’ este para iniciar el proceso de 
evaporación. Esta valvula se autocontrola
con un bulbo sensor que se encuentran al 
final del serpentin



COMPRESORES

Algunas instalaciones cuentan también 
con válvulas sorit que se encuentran 
en la línea de succión 



COMPRESORES

El refrigerante en estado gaseoso retorna 
al manifold de succion y el ciclo de 
refrigeración se repite nuevamente

DESHIELOS



Algunas estrategias y 
dispositivos de ahorro de 

energía



PRIMERO E IMPORTANTE LAS ACCIONES 
BASICAS

Lavar tus condensadores

Lavar tus evaporadores

Lavar tus honyecom

Solucionar fugas de refrigerante

Reparar tus motores de evaporador y condensador

Aislar tus tuberías

Cambiar aceite periódicamente

Mantén tus sistemas de control óptimos

No satures de mercancía tus Cavas y vitrinas

Procura que los condensadores tengan buen flujo de aire

Revisa que la capacidad de compresión y condensación sea correcta



Algunas estrategias y dispositivos de ahorro de 
energía en racks de refrigeración

Motores electronicos



Ahorros 
15% al 45%

Puertas



Sensor Edocube

SIN sensor Endocube

CON sensor Endocube

Ahorros 

10% al 25%



Válvula descargadora compresor

Ahorros 

12% al 20%



Variador de frecuencia o Compresor Digital



1 2 3 4 5

SIN VARIADOR DE 
FRECUENCIA

Variador de frecuencia o Compresor Digital



1 2 3 4 5

CON VARIADOR DE 
FRECUENCIA

SIN VARIADOR DE 
FRECUENCIA

Variador de frecuencia o Compresor Digital
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CON VARIADOR DE 
FRECUENCIA

• Ahorro de energía

• Presiones mas constantes

• Disminución picos de demanda

SIN VARIADOR DE 
FRECUENCIA

Variador de frecuencia o Compresor Digital

Ahorros 

15% al 35%



Instalación de controles electrónicos y 
estrategias de ahorro



Instalación de controles electrónicos y 
estrategias de ahorro

Los fabricantes de control ofrecen estas y muchas opciones y 
estrategias de control dependiendo la infraestructura del cliente

Ahorros 

15% al 30%



Válvula de expansión electrónica

Válvula de expansión

termostática

Válvula de expansión

electrónica

Ahorros 

20% al 35%



Bomba HySave

Corrige «Flash gas»

Causas :

Absorción de calor en las tuberías que no están aisladas

Tuberías con longitudes excesivas

Tuberías en vertical

Calidad y cantidad de refrigerante

Ahorros 

10% al 20%



ACCIONES DE MAYOR INVERSION

E IMPACTO

Sustitución de compresores

Sustitución de  neveras (ej. Bunkers de congelación autocontenidos eficientes)

Sustitución racks por nueva infraestructura

ej. Sistema HEOS Carel

ej. Sistemas Racks con CO2

ej. Sistemas 

ej.  

Ahorros 

40% al 60%




